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MIETPREISE

Der Preis versteht sich inkl.:

m
Miet-Preis / m2 / Tag: Fr. 320.00 p b « Lieferung/Abholung bis max. 100 Km
Miet-Preis / m2 / Weekend: Fr. 380.00 e . Aufbau/Inbetriebnahme/Instruktion
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Traverse fUr bestehende Hangepunkte oder

4m Anschlagmaterial fir stehende LED-Wande.
Miet-Preis / Set: 4m x 2.5m / Tag: Fr. 2'880.00 | -4 |, « Nicht im Preis inbegriffen ist eine windsichere
Miet-Preis / Set: 4m x 2.5m / Weekend: Fr. 3'450.00 MENIT ? Freifeld-Aufhingung.

I : « Samtliche Preise zzgl. 8% MwSt.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— « Zahlungskonditionen: 10 Tage oder Vorauskasse
5m mit 3% Skonto
Miet-Preis / Set: bm x 3m / Tag: Fr. 4'320.00 [
Miet-Preis / Set: 5m x 3m / Weekend: ~ Fr. 5'150.00 [ ﬁ el w
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Miet-Preis / Set: 6m x 3.5m / Tag: Fr. 5°900.00 |
Miet-Preis / Set: ém x 3.5m / Weekend: Fr. 7'000.00 (o) 7 w
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Miet-Preis / Set: 7m x 4m / Tag: Fr. 7°500.00
Miet-Preis / Set: 7m x 4m / Weekend:  Fr. 9°000.00 B
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TECHNISCHE ANGABEN:
Grosse / Element: 0.5m x 0.5m

Pitch: LM3.91 outdoor
LED’s: SMD1921 high brightness lamp
Helligkeit: 4500nits

Wetterbestandigkeit:

LED-Pannel IP 65 / Kabel IP54

Controller:

Novastar VX4S fiir 2.4 Mio Pixel (input:
1x HDMI / 1x DVI / 2x VGA / 1x SDI / 1x DP / 2x CVBS)

Recievercard: Novastar

Software: Novastar

Gewicht: 8.5 Kg / Pannel

Verkabelung: 230V: Neutrik Powercon / RJ45: Belkin
Aufhangungen: Flyingbars 1m oder 0,5m

Transport: 8er Cases /113 Kg
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